
Det sker der, når boligerne på 
Gormsvej skal renoveres

Helhedsplanens indhold



Generelle tiltag

 Ca. 1/3 af boligerne (46 stk.) gøres tilgængelige
 I blok 1 bliver der i den ene fløj etableret elevatorer i 4 opgange 

(Gormsvej 20-26). 
 I blok 2 etableres der elevator i én opgang (Gormsvej 8).
 I den anden fløj i blok 1 (Gormsvej 28-32) og en del af blok 2 

(Gormsvej 10-18) etableres ramper og hævet ankomstniveau i 
stueetagen for at opnå niveaufri adgang til boligerne i stueetagen.

 Nogle lejlighedsskel flyttes, hvorfor afdelingens boliger ændrer sig i 
størrelse og indretning.

 Ingen boliger nedlægges i forbindelse med renoveringen. Der vil 
fortsat være 123 lejemål efter renoveringen.
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Boligerne

 Nyt badeværelse med forberedelse for 
vaskesøjle.

 Nyt åbent/delvist åbent køkken med 
emfang og forberedelse for 
opvaskemaskine.

 Lydisolering vertikalt og horisontalt. 
 Ny entredør.
 Nye trægulve og fodlister. 
 Nye indvendige døre. 
 Maling af vægge, træværk og lofter. 
 Nye elinstallationer. 
 Ny balanceret ventilation. 
 Nye VVS-installationer. 
 Nye altaner/terrasser. 
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Bygningerne

 Efterisolering af tagrum, ny tagbeklædning, nye tagrender og tagnedløb.
 Ny skalmur og efterisolering af facaden.
 Nye vinduer i facaden inkl. kælder og nye kælderdøre.
 Én elevator i blok 1 og elevator i blok 2 er ført i kælderniveau.
 Maling af trapperum.
 Håndtering af miljøfremmede stoffer (PCB, asbest, bly mv.).
 Renovering af kælder - herunder installationer. 
 Kloakseparering.
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